— DOPORUCENE VARIANTY:

— v Dostupné vysky zdvihu (to¢nice je vzdy ve 2 vySkovych provedenich):

0 166 mm plus 104 mm =270 mm
€@ 166 mm plus 154 mm = 320 mm
e - 166 mm plus 206 mm = 372 mm

— v BARVA DLE VZORKOVNIKU RAL ,
— + DOPLNKOVY CENTRALNi MAZACi SYSTEM

GROENEVELD
— v Horni strana desky toc¢nice 300 LM (LM = nizko udrzbova)
— litinova deska s kluznymi deskami ze specialni odolné umélé hmoty,

které snizuji spotfebu maziva

BEZPECNOSTNI KARABINA
SE SENZOREM
Bezpecnostni svorka

7
Techlock nebude

pasovat, pokud se
toCnice neuzavre nebo

bude poskozena.

— v Green Eye

— v SINGLE POINT

LUBRICATION
Jednobodova maznice Fontaine

Fifth Wheel automaticky davkuje
mazivo na kralovsky ¢ep, ma
nastavitelnou dobu davkovani
diky ¢emu mUze uzZivatel 1 az 12
mésicl nemyslet na mazani.

/|/1/¢/¢/¢/(/|/t/tltm7’/‘ -‘ ‘

i

7
D, N x/ f

&
ey
Ilip/;%z/g y
-~
/;.

FONTAINE

FIFTH WHEEL

TOCNICE €
ZVEDATELNA

Navésova toCnice urCena pro tahace typu Mega, které diky zdvi-
hacimu mechanismu umoznuji pfipojovani navésl standardnich vysek.
Ve zvednuté poloze ma tocnice stejnou pevnost jako ve spusténé poloze

- oba typy navésl Ize nakladat stejnym zplsobem.
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ROZMERY: R - UYHODY:

D) — NEJVYSSi TECHNICKE PARAMETRY NA TRHU:
Al ;E ° £ — v D =130 kN (maximalni dynamické zatizeni u soupravy dvounapravového tahace + tfinapra-

S voveého naveésu s max. pripustnou celkovou hmotnosti 40 tun €ini cca 90 kN - tim padem ma

| toCnice stale vyznamnou rezervu odolnosti)

[
B Y% — v U =18 tun (maximalni vertikalni zatéz tocnice, standardni tfinapravovy navés s délkou 13,6 m
° T\ == nalozeny na maximalni pripustnou celkovou hmotnost tlaci na to¢nu silou 12 tun — tim padem
- )
S ° @l!l' ma tocCnice stale vyznamnou rezervu odolnosti)
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] i g /] v Tech LOCk ® Zidnyj kontakt = Zadné uzaviieni
I | Dokud kralovsky ¢ep nebude ve spravné vysSce
\ _‘/ | y cep p y
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- nebo poloze, patentovany snima¢ vysky systému
- TechLock®, navrzen ke snizeni rizika nespravného
zavreni, nedovoli zavrit tocnu.
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Ochrana zavérného haku a klinu

Nase profilované ochranné prvky chrani zavérny
mechanismus TechLock® proti poskozeni zplso-
benému Spatnym zavienim.

1665

Snizené opotrebeni kralovského cepu iilozné desky
navesu
Diky 360° kontaktni ploSe Cepu je zivotnost zavérného
mechanismu a to¢nice prodlouzena.

DSKENU KOD A PROH DN

PODROBNOSTI

J LATA FABRYGZNIEJ -
GWARANGJI FONTAINE FONTANE
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@vyska zdvihu 206 mm (166 + 206 = 372 mm)
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