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KONTROLE SERWISOWE

Oczyscic Oczysci¢ mechanizm blokady oraz
ptyte Slizgowa ($lizg)
Ogledziny Sprawdzi¢ siodto pod katem

uszkodzen i peknieé

Sprawdzi¢ siodto pod katem
funkcjonalnoéci. Patrz instrukcja obstugi

Kontrola
funkcjonalna

Kontrola Patrz: schematy lub instrukcja obstugi

zuzycia

Regulacja Patrz: procedura regulacji lub
instrukcja obstugi

Kontrola Patrz: schematy lub instrukcja obstugi

momentow

dokrecania

Nasmarowa¢ na wszystkie punkty
zaznaczone na schemacie

Smarowanie
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Specyfikacja smaru

Do smarowania stosowac smar staty
na bazie litu lub wapnia.

Smarowanie wstepne

Przed uzyciem ptyta gérna, mechanizm blokady
oraz punkty smarowania wspornika montazowego
powinny by¢ dobrze nasmarowane za pomocag
smaru wysokocisnieniowego (patrz wyzej).
Nalezy to zrobi¢ nawet wtedy, gdy siodto jest
podtgczone do centralnego ukfadu smarowania.

KONTROLA ZUZYCIA
SWORZEN PRZYCZEPY

Sprawdzi¢ wymiary.

SZCZEKA SIODLA

Sworzen szczeki jest sworzniem
mocujgcym zaprojektowanym tak,
aby byt mniejszy niz otwor w szczece

Sworzen szczeki

Ten luz umozliwia szczece petny
kontakt ze sworzniem krolewskim

- . minimum
I klinem blokujgcym.

20,25mm

DOPUSZCZALNY LUZ WSPORNIKA
MONTAZOWEGD e

Za pomocg dzwigni sprawdzic
tuleje podstawy pod kgtem

zuzycia - maks. dopuszczalna max wysokos¢
wysokosc¢ podniesienia Smm. Smm

Nie uzywac nadmierne;j sity,
poniewaz moze to Sciskac tuleje
i da¢ fatszywy odczyt.

KONTROLA FUNKCJONALNA

A. Siodto jest prawidtowo zablokowane,
gdy naciecie w uchwycie zablokowane jest
o korpus siodta, a zawleczka zabezpieczajgca
pasuje do otworu wspornika uchwytu.

Kontrola

o _ funkcjonalna
B. Nalezy upewni¢ sie, ze uchwyt siodta,

wspornik uchwytu i zawleczka
zabezpieczajgca nie sg wygiete

lub uszkodzone,a pasuje do otworu
wspornika uchwytu, gdy uchwyt jest
catkowicie zamkniety.

PROCEDURA REGULALJI

1. Poluzuj nakretke kontrujgcg sruby regulacyjnej i wykrec¢
$rube regulacyjng (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek
zegara), do momentu wyczuwalnego luzu na Srubie.

2. Wprowadz nowy sworzen krélewski (lub jednostke testowania
sworznia krolewskiego - Czes¢ nr 59004124) i upewnij sie,
ze mechanizm blokady jest catkowicie zamkniety.

3. Wkrec¢ $rube regulacyjng zgodnie z ruchem wskazéwek zegara,
az do styku z klinem.

4. Dokrec o kolejne 3 petne obroty (do uzyskania luzu roboczego 0,5 mm).
5. Dokrec¢ nakretke kontrujgca Sruby regulacyjne;.

6. Otworz siodto i wyjmij sworzen krolewski / jednostke testowa.
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Oczyscic
i nasmarowac

Oczyscic
i nasmarowac

Kontrola
wizualna

Kontrola
wizualna

Kontrola momentu
dokrecajgcego
280 Nm (M16 g 10.9)

Ogledziny
I kontrola
funkcjonalna

Kontrola momentu
dokrecajgcego
50 Nm

Smarowanie

Smarowanie

Kontrola zuzycia

Kontrola wizualna

Zestaw przedtuzonego
uchwytu zwalniajgcego

59014458

Zestaw sworzni
i tulei
59013196
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Zestaw 150SP? Zestaw Zestaw
instalacyjny mechanizmu sprezyny
dzwigni blokujacego 59015067
59015257 59013687

3000/3000LT
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3000/163Cl
Zestaw regulacyjny
559015256

Kontrola momentu dokrecania
52 Nm
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/ Kontrola

wizualna

Smarowanie

Regulacja
Sruba pod
gorng ptyta

O

3000 Zestaw 3000/3000LM
mechanizmu Zestaw pierscienia
blokujacego ciernego
59013581 59015237

Automatyczna Zestaw
smarowniczka smarujacy
59016110 59016109

Zestaw
uchwytu
zwalniania
blokady
59013441

Ogledziny
i kontrola
funkcjonalna

3000 Zestaw
podkiadek
slizgowych
59015059

Zestaw
standardowego
uchwytu
zwalniajgcego
59015102

Zestaw zawleczki
zabezpieczajacej
59004114

CZESCI
NAPRAWCZE
| ZAPASOWVE

ZESTAW SWORZNIA MONTAZOWEGO
I TULEI

59013196
01 4 x4 Sruba i podktadka M10
02 2 Sworzen
03 2 Tulejka gumowa
ZESTAW ZAWLECZKI ZABEZPIECZAJACEJ
59004114
04 1 Ztgcze i zawleczka zabezpieczajgca

ZESTAW PRZEDLUZONEGO UCHWYTU
ZWALNIAJACEGD

59014458

04 1 Zigcze i zawleczka zabezpieczajgca
05 1 Uchwyt zwalniajgcy

06 1 Wspornik uchwytu

07 1 Nakretka mocujgca 6-kgtna M8

08 1 Sruba szesciokatna M8

ZESTAW STANDARDOWEGOD
UCHWYTU ZWALNIAJACEGD

59015102
ZESTAW UCHWYTU ZWALNIANIA
BLOKADY INTERLOCK S0013441
ZESTAW INSTALACYJNY DZWIGNI .
T 1 B
ZESTAW SPREZYNY £0015067
6 Spemme
1505P° ZESTAW MECHANIZMU
BLOKUJACEGD c0013687
15 1 Sprezyna blokady
16 1 Sprezyna szczeKi
150SP? ZESTAW REGULACYINY . o015300
19 1 Zestaw Sruby regulacyjnej
3000/163CI ZESTAW SRUBY
REGULACYJNEJ 559015256
3000 ZESTAW PODKtADEK
SLIZGOWYCH £0015050
3000/3000LM ZESTAW
PIERSCIENIA SLIZGOWEGO 0015237
WKtAD SMARUJACY
59016110
ZESTAW SMARUJACY 016105

IWYMAGANE NARZEDZIA | INSTRUKCJE

Jednostka testowania sworznia krolewskiego / Sciggacz sworznia obrotowego

Instrukcja obstugi 150SP?2/ Instrukcja obstugi 3000
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